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T-1270 / 04/12/20

RSA Girante vortex

Vortex impeller

Ingombri monoblocco Close coupled pump Overall dimensions
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Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

C

F DIN 11851

DNa DNm C F

25 25 52x1/6

32 31 58x1/6

40 37 65x1/6

50 49 78x1/6

65 66 95x1/6

80 81 110x1/4

100 98 130x1/4

ACCOPPIAMENTO POTENZA - POLARITÀ / GRANDEZZA MOTORE
POWER – POLARITY / MOTOR SIZE COUPLING

2POLI
GRAND. 71 80 80 90S 90L 100L 112M 132S 132S 132M 160M 160M 160L 180M

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22

4POLI
GRAND. 80 80 90S 90L 100L 100L 112M 132S 132M 132M 160M 160L 180M 180L

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22

6POLI
GRAND. 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 132M 160M 160L 180L - - -

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 - - -
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RSAGirante chiusa

Closed impeller
T-1270 / 04/12/20

Ingombri monoblocco Close coupled pump Overall dimensions

Figura
Picture

Pompa tipo  
Pump size

Grandezza 
motore

Motor size

DIMENSIONI-DIMENSIONS [mm] Peso
weight (a)  

[kg]
DNa DNm a f h1 h2 h3 b c m1 m2 n1 n2 s1 s2 w T(a)

1 20-08 71 25 25 55 87 71 115 - 24 - 113 90 137,5 114,5 7 8 125 354 9

2

25-12

71 32 25 55 85 71 148 101 24 - 113 90 137,5 114,5 7 8 123 352 11

3 80 32 25 55 174 150 148 - - - 235 165 164 130 10 4 122 471 21

3 90 32 25 55 174 150 148 - - - 235 165 164 130 10 4 122 516 25

4 100 32 25 55 194 130 148 - 22 30 250 175 247 227 10 2 243,5 574 36

4 112 32 25 55 194 142 148 - 22 30 250 175 277 257 10 2 246,5 578 43

2

32-12

71 50 32 80 87 71 150 101 24 - 113 90 137,5 114,5 7 8 125 379 11

3 80 50 32 80 176 150 150 - - - 235 165 164 130 10 4 124 498 21

3 90 50 32 80 176 150 150 - - - 235 165 164 130 10 4 124 543 25

4 100 50 32 80 196 130 150 - 22 30 250 175 247 227 10 2 245 601 36

4 112 50 32 80 196 142 150 - 22 30 250 175 277 257 10 2 248,5 605 43

4 132 50 32 80 216 162 150 - 29 30 340 220 326 304 14 4 284 714 60

4

32-16

80 50 32 85 184 155 170 - 23 75 300 220 203 183 10 3 174 511 27

4 90 50 32 85 184 165 170 - 23 75 300 220 218 198 10 3 192,5 556 31

4 100 50 32 85 204 155 170 - 25 55 280 200 240 218 12 3 237 614 41

4 112 50 32 85 204 167 170 - 25 55 280 200 270 248 12 3 244 618 48

4 132 50 32 85 224 162 170 - 29 30 340 220 326 304 14 4 292 727 74

4

32-20

80 50 32 95 194 155 192,5 - 23 75 300 220 203 183 10 3 184 531 36

4 90 50 32 95 194 165 192,5 - 23 75 300 220 218 198 10 3 202,5 576 40

4 100 50 32 95 214 155 192,5 - 25 55 280 200 240 218 12 3 247 634 49

4 112 50 32 95 214 167 192,5 - 25 55 280 200 270 248 12 3 254 638 56

4 132 50 32 95 234 162 192,5 - 29 30 340 220 326 304 14 4 302 747 81

2

40-12

71 65 40 73 90 71 150 101 24 - 113 90 137,5 114,5 7 8 126 375 11

3 80 65 40 73 177 150 150 - - - 235 165 164 130 10 4 125 492 22

3 90 65 40 73 177 150 150 - - - 235 165 164 130 10 4 125 537 26

4 100 65 40 73 197 130 150 - 22 30 250 175 247 227 10 2 246 595 36

4 112 65 40 73 197 142 150 - 22 30 250 175 277 257 10 2 250 599 43

4 132 65 40 73 217 162 150 - 29 30 340 220 326 304 14 4 285 708 60

4

40-16

80 65 40 73 190 155 170 - 23 75 300 220 203 183 10 3 180 505 27

4 90 65 40 73 190 165 170 - 23 75 300 220 218 198 10 3 198,5 550 31

4 100 65 40 73 210 155 170 - 25 55 280 200 240 218 12 3 243 608 41

4 112 65 40 73 210 167 170 - 25 55 280 200 270 248 12 3 250 612 48

4 132 65 40 73 230 162 170 - 29 30 340 220 326 304 14 4 298 721 74

4

40-20

90 65 40 117 196 165 195 - 23 75 300 220 218 198 10 3 204,5 600 39

4 100 65 40 117 216 155 195 - 25 55 280 200 240 218 12 3 249 658 48

4 112 65 40 117 216 167 195 - 25 55 280 200 270 248 12 3 256 662 55

4 132 65 40 117 236 162 195 - 29 30 340 220 326 304 14 4 304 771 80

4

50-16

80 80 50 113 195 155 190 - 23 75 300 220 203 183 10 3 185 550 28

4 90 80 50 113 195 165 190 - 23 75 300 220 218 198 10 3 203,5 595 32

4 100 80 50 113 215 155 190 - 25 55 280 200 240 218 12 3 248 653 42

4 112 80 50 113 215 167 190 - 25 55 280 200 270 248 12 3 255 657 49

4 132 80 50 113 235 162 190 - 29 30 340 220 326 304 14 4 303 766 75

4

50-20

100 65 50 117 242 155 215 - 25 55 280 200 240 218 12 3 275 684 49

4 112 65 50 117 242 167 215 - 25 55 280 200 270 248 12 3 282 688 56

4 132 65 50 117 262 162 215 - 29 30 340 220 326 304 14 4 330 797 81

4

65-16

90 100 65 112 196 165 212 - 23 75 300 220 218 198 10 3 204,5 595 33

4 100 100 65 112 216 155 212 - 25 55 280 220 240 218 12 3 249 653 42

4 112 100 65 112 216 167 212 - 25 55 280 200 270 248 12 3 256 657 49

4

65-20

100 80 65 133 250,5 155 240 - 25 55 280 200 240 218 12 3 283,5 708,5 50

4 112 80 65 133 250,5 167 240 - 25 55 280 200 270 248 12 3 290,5 712,5 57

4 132 80 65 133 270,5 162 240 - 29 30 340 220 326 304 14 4 338,5 821,5 82

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

(a) Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore
  Not binding dimension that can change according to motor brand


