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T-1160 /25/01/21

RDB  RGBGirante chiusa e aperta

Closed and open impeller

Ingombri su base con giunto spaziatore Overall dimensions on base with spacer coupling
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Bearing 
Housing

[mm] 25 25 25 25 25 25 35 35 35 35 50 35 35 35 50 35 50 50 50 50 50 50

X [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

ACCOPPIAMENTO POTENZA - POLARITÀ / GRANDEZZA MOTORE
POWER – POLARITY / MOTOR SIZE COUPLING

2POLI
GRAND. 71 80 80 90S 90L 100L 112M 132S 132S 132M 160M 160M 160L 180M 200L 200L 225M 250M 280S 280M 315S 315M

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132

4POLI
GRAND. 80 80 90S 90L 100L 100L 112M 132S 132M 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M 315S 315M 315M 315L 355L 355L 355L

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 355

6POLI
GRAND. 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 132M 160M 160L 180L 200L 200L 225M 250M 280S 280M 315S 315M 315M 315M

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132

Dimensioni Flange - Dimensions Flange EN1092-1 PN16

DNa-DNm 32 40 50 65 80 100 125 150
CF 100 110 125 145 160 180 210 240
CE 140 150 165 185 200 220 250 285
iF 18 18 18 18 18 18 18 22
zF 4 4 4 8 8 8 8 8
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Girante chiusa e aperta

Closed and open impeller
T-1166 / 25/01/21

RDB  RGB
Ingombri su base con giunto spaziatore Overall dimensions on base with spacer coupling

Pompa tipo 
Pump size

Grandezza 
motore

Motor size

Base 
Base 
plate

DIMENSIONI  DIMENSIONS [mm] Peso - 
weight (a) 

[kg]DNa DNm a f h3 h2 L1 L2 L3 B2 B3 w d b c1 c2 I1 I2 T(a)

32-16

80 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 52 103 115 855 93
90S 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 42 103 115 886 95
90L 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 42 103 115 910 97

100L 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 32 103 115 958 105
112M 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 20 103 115 962 112
132S 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 0 103 115 1034 125
132M 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 0 103 115 1071 136

32-20

80 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 80 122 130 855 98
90S 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 70 122 130 886 100
90L 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 70 122 130 910 102

100L 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 60 122 130 958 110
112M 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 48 122 130 962 117
132S 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 122 130 1034 130
132M 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 122 130 1071 141
160M 3 50 32 80 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 122 130 1180 224
160L 3 50 32 80 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 122 130 1224 237

40-16

80 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 52 109 122 855 95
90S 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 42 109 122 886 97
90L 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 42 109 122 910 99

100L 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 32 109 122 958 107
112M 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 20 109 122 962 114
132S 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 0 109 122 1034 127
132M 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 0 109 122 1071 138
160M 3 65 40 80 385 280 160 1200 205 790 450 410 60 19 30 28 0 109 122 1180 220
160L 3 65 40 80 385 280 160 1200 205 790 450 410 60 19 30 28 0 109 122 1224 233

40-20

80 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 80 126 136 875 99
90S 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 70 126 136 906 101
90L 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 70 126 136 930 103

100L 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 60 126 136 978 111
112M 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 48 126 136 982 118
132S 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 126 136 1054 131
132M 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 126 136 1091 142
160M 3 65 40 100 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 126 136 1200 224
160L 3 65 40 100 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 126 136 1244 237

50-16

80 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 80 119 138 875 99
90S 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 70 119 138 906 101
90L 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 70 119 138 930 103

100L 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 60 119 138 978 111
112M 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 48 119 138 982 118
132S 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 119 138 1054 131
132M 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 119 138 1091 142
160M 3 80 50 100 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 119 138 1200 225
160L 3 80 50 100 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 119 138 1244 238

50-20

90S 2 80 50 100 385 280 200 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 70 136 152 906 106
90L 2 80 50 100 385 280 200 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 70 136 152 930 108

100L 2 80 50 100 385 280 200 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 60 136 152 978 116
132S 2 80 50 100 385 280 200 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 136 152 1054 136
132M 2 80 50 100 385 280 200 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 136 152 1091 147
160M 3 80 50 100 385 280 200 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 136 152 1200 229
160L 3 80 50 100 385 280 200 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 136 152 1244 242
180M 3 80 50 100 385 300 200 1200 205 790 450 410 60 19 30 20 0 136 152 1220 287
180L 3 80 50 100 385 300 200 1200 205 790 450 410 60 19 30 20 0 136 152 1298 307

50-25

100L 2 80 50 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 80 157 170 1118 145
112M 2 80 50 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 68 157 170 1122 152
132S 3 80 50 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 157 170 1194 176
132M 3 80 50 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 157 170 1231 187
160M 3 80 50 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 157 170 1340 259
160L 3 80 50 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 157 170 1384 272
180M 4 80 50 125 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 0 157 170 1360 327
180L 4 80 50 125 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 0 157 170 1438 347
200L 6 80 50 125 500 365 225 1300 215 870 510 460 75 24 13 45 25 157 170 1491 402
225S 6 80 50 125 500 390 225 1300 215 870 510 460 75 24 13 70 25 157 170 1526 447
225M 6 80 50 125 500 390 225 1300 215 870 510 460 75 24 13 70 25 157 170 1551 489
250M 7 80 50 125 500 415 225 1450 235 980 560 510 75 24 13 95 25 157 170 1613 614

65-16

80 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 80 127 154 990 117
90S 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 70 127 154 1021 119
90L 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 70 127 154 1045 121

100L 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 60 127 154 1093 129
132S 3 100 65 100 500 280 200 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 28 127 154 1169 159
132M 3 100 65 100 500 280 200 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 28 127 154 1206 170
160M 3 100 65 100 500 280 200 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 127 154 1315 242
160L 3 100 65 100 500 280 200 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 127 154 1359 255
200L 4 100 65 100 500 320 200 1500 245 1010 480 440 75 19 30 40 0 127 154 1466 393

65-20

90L 2 100 65 100 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 90 145 167 1085 126
100L 3 100 65 100 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 80 145 167 1133 145
112M 3 100 65 100 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 68 145 167 1137 152
132S 3 100 65 100 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 145 167 1209 165
132M 3 100 65 100 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 145 167 1246 176
160M 4 100 65 100 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 20 145 167 1355 258
160L 4 100 65 100 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 20 145 167 1399 271
180M 4 100 65 100 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 0 145 167 1375 316
180L 4 100 65 100 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 0 145 167 1453 336
200L 6 100 65 100 500 365 225 1300 215 870 510 460 75 24 13 45 25 145 167 1506 391

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

(a) Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore 
     Not binding dimension that can change according to motor brand
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Girante chiusa e aperta

Closed and open impeller
T-1660 / 25/01/21

RDB  RGB
Ingombri su base con giunto spaziatore Overall dimensions on base with spacer coupling

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

(a) Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore 
     Not binding dimension that can change according to motor brand

Pompa tipo 
Pump size

Grandezza 
motore

Motor size

Base 
Base 
plate

DIMENSIONI  DIMENSIONS [mm] Peso - 
weight (a) 

[kg]DNa DNm a f h3 h2 L1 L2 L3 B2 B3 w d b c1 c2 I1 I2 T(a)

65-25

100L 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 100 167 188 1158 164
112M 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 88 167 188 1162 171
132S 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 68 167 188 1234 184
132M 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 68 167 188 1271 195
160M 4 100 65 125 500 320 250 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 40 167 188 1380 278
160L 4 100 65 125 500 320 250 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 40 167 188 1424 291
180M 4 100 65 125 500 320 250 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 20 167 188 1400 336
180L 4 100 65 125 500 320 250 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 20 167 188 1478 356
200L 4 100 65 125 500 320 250 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 0 167 188 1531 419
225S 7 100 65 125 500 390 250 1450 235 980 560 510 90 24 13 50 25 167 188 1566 463
225M 7 100 65 125 500 390 250 1450 235 980 560 510 90 24 13 50 25 167 188 1591 505
250M 7 100 65 125 500 415 250 1450 235 980 560 510 90 24 13 75 25 167 188 1653 622
280S 8 100 65 125 500 445 250 1590 235 1120 560 510 90 24 13 105 25 167 188 1793 773
280M 8 100 65 125 500 445 250 1590 235 1120 560 510 90 24 13 105 25 167 188 1843 826

65-31

132S 5 100 65 125 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 196 212 1264 229
132M 5 100 65 125 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 196 212 1301 240
160M 6 100 65 125 530 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 90 196 212 1410 313
160L 6 100 65 125 530 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 90 196 212 1454 326
180M 7 100 65 125 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 70 196 212 1430 379
180L 7 100 65 125 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 70 196 212 1508 399
200L 7 100 65 125 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 50 196 212 1561 462
225S 7 100 65 125 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 25 196 212 1596 507
225M 7 100 65 125 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 25 196 212 1621 549
250M 8 100 65 125 530 415 280 1590 235 1120 560 510 90 24 13 50 25 196 212 1683 669
280S 8 100 65 125 530 445 280 1590 235 1120 560 510 90 24 13 80 25 196 212 1823 816
280M 8 100 65 125 530 445 280 1590 235 1120 560 510 90 24 13 80 25 196 212 1873 869

80-16

90S 2 125 80 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 90 136 173 1086 125
90L 2 125 80 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 90 136 173 1110 127

100L 3 125 80 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 80 136 173 1158 146
112M 3 125 80 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 68 136 173 1162 153
132S 3 125 80 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 136 173 1234 166
132M 3 125 80 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 136 173 1271 177
160M 4 125 80 125 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 20 136 173 1380 259
160L 4 125 80 125 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 20 136 173 1424 272
180M 4 125 80 125 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 0 136 173 1400 317
180L 4 125 80 125 500 300 225 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 0 136 173 1478 337
200L 6 125 80 125 500 365 225 1300 215 870 510 460 75 24 13 45 25 136 173 1531 392

80-20

100L 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 80 152 185 1158 154
112M 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 68 152 185 1162 161
132S 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 152 185 1234 174
132M 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 152 185 1271 185
160M 4 125 80 125 500 300 250 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 20 152 185 1380 268
160L 4 125 80 125 500 300 250 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 20 152 185 1424 281
160L 4 125 80 125 500 300 250 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 20 152 185 1424 281
180M 4 125 80 125 500 300 250 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 0 152 185 1400 326
180L 4 125 80 125 500 300 250 1500 245 1010 480 440 75 19 30 0 0 152 185 1478 346
200L 7 125 80 125 500 365 250 1450 235 980 560 510 75 24 13 45 25 152 185 1531 408
225S 7 125 80 125 500 390 250 1450 235 980 560 510 75 24 13 70 25 152 185 1566 453
225M 7 125 80 125 500 390 250 1450 235 980 560 510 75 24 13 70 25 152 185 1591 495
250M 7 125 80 125 500 415 250 1450 235 980 560 510 75 24 13 95 25 152 185 1653 612

80-25

112M 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 113 175 205 1162 182
132S 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 175 205 1234 195
132M 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 175 205 1271 206
160M 6 125 80 125 500 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 90 175 205 1380 279
160L 6 125 80 125 500 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 90 175 205 1424 292
200L 7 125 80 125 500 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 50 175 205 1531 428
225S 7 125 80 125 500 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 25 175 205 1566 473
225M 7 125 80 125 500 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 25 175 205 1591 515
250M 7 125 80 125 500 415 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 50 25 175 205 1653 632
280S 8 125 80 125 500 445 280 1590 235 1120 560 510 90 24 13 80 25 175 205 1793 782

80-31

132M 5 125 80 125 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 118 205 227 1301 246
160M 6 125 80 125 530 415 315 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 115 205 227 1410 319
160L 6 125 80 125 530 415 315 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 115 205 227 1454 332
180M 7 125 80 125 530 415 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 95 205 227 1430 385
180L 7 125 80 125 530 415 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 95 205 227 1508 405
250M 8 125 80 125 530 415 315 1590 235 1120 560 510 90 24 13 25 25 205 227 1683 675
280S 8 125 80 125 530 445 315 1590 235 1120 560 510 90 24 13 55 25 205 227 1823 822
280M 8 125 80 125 530 445 315 1590 235 1120 560 510 90 24 13 55 25 205 227 1873 875
315S 10 125 80 125 530 520 315 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 205 227 1988 1128

100-20

100L 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 100 160 204 1158 159
112M 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 88 160 204 1162 166
132S 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 68 160 204 1234 179
132M 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 68 160 204 1271 190
160M 4 125 100 125 500 320 280 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 40 160 204 1380 272
160L 4 125 100 125 500 320 280 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 40 160 204 1424 285
180M 4 125 100 125 500 320 280 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 20 160 204 1400 330
180L 4 125 100 125 500 320 280 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 20 160 204 1478 350
200L 4 125 100 125 500 320 280 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 0 160 204 1531 413
225S 7 125 100 125 500 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 50 25 160 204 1566 458
225M 7 125 100 125 500 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 50 25 160 204 1591 500
250M 7 125 100 125 500 415 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 75 25 160 204 1653 617
280S 8 125 100 125 500 445 280 1590 235 1120 560 510 90 24 13 105 25 160 204 1793 767



45

T-1660/ 25/01/21

RDB  RGB
Ingombri su base con giunto spaziatore Overall on base with spacer coupling

Girante chiusa e aperta

Closed and open impeller

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

(a) Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore 
     Not binding dimension that can change according to motor brand

Pompa tipo 
Pump size

Grandezza 
motore

Motor size

Base 
Base 
plate

DIMENSIONI  DIMENSIONS [mm] Peso - 
weight (a) 

[kg]DNa DNm a f h3 h2 L1 L2 L3 B2 B3 w d b c1 c2 I1 I2 T(a)

100-25

132S 5 125 100 140 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 186 218 1279 208
132M 5 125 100 140 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 186 218 1316 219
160M 6 125 100 140 530 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 90 186 218 1425 293
160L 6 125 100 140 530 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 90 186 218 1469 306
180M 7 125 100 140 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 70 186 218 1445 358
180L 7 125 100 140 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 70 186 218 1523 378
200L 7 125 100 140 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 50 186 218 1576 441
225M 7 125 100 140 530 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 25 186 218 1636 528
250M 8 125 100 140 530 415 280 1590 235 1120 560 510 90 24 13 50 25 186 218 1698 649
280S 8 125 100 140 530 445 280 1590 235 1120 560 510 90 24 13 80 25 186 218 1838 796
280M 8 125 100 140 530 445 280 1590 235 1120 560 510 90 24 13 80 25 186 218 1888 849

100-31

160M 6 125 100 140 530 415 315 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 115 213 241 1425 323
160L 6 125 100 140 530 415 315 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 115 213 241 1469 336
180M 7 125 100 140 530 415 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 95 213 241 1445 388
180L 7 125 100 140 530 415 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 95 213 241 1523 408
200L 7 125 100 140 530 415 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 75 213 241 1576 471
225M 7 125 100 140 530 415 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 50 213 241 1636 558
250M 8 125 100 140 530 415 315 1590 235 1120 560 510 90 24 13 25 25 213 241 1698 679
280S 8 125 100 140 530 445 315 1590 235 1120 560 510 90 24 13 55 25 213 241 1838 826
280M 8 125 100 140 530 445 315 1590 235 1120 560 510 90 24 13 55 25 213 241 1888 879
315S 10 125 100 140 530 520 315 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 213 241 2003 1132
315M 10 125 100 140 530 520 315 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 213 241 2141 1387

100-40

132M 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 173 255 280 1316 287
160M 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 145 255 280 1425 359
160L 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 145 255 280 1469 372
180M 7 125 100 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 125 255 280 1445 425
180L 7 125 100 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 125 255 280 1523 445
200L 7 125 100 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 105 255 280 1576 508
225S 7 125 100 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 80 255 280 1611 553
225M 7 125 100 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 80 255 280 1636 595

125-25

132M 5 150 125 140 530 370 355 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 118 203 248 1316 239
160M 6 150 125 140 530 415 355 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 115 203 248 1425 312
160L 6 150 125 140 530 415 355 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 115 203 248 1469 325
180M 7 150 125 140 530 415 355 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 95 203 248 1445 377
180L 7 150 125 140 530 415 355 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 95 203 248 1523 397
225M 7 150 125 140 530 415 355 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 50 203 248 1636 547
250M 8 150 125 140 530 415 355 1590 235 1120 560 510 90 24 13 25 25 203 248 1698 668
280S 8 150 125 140 530 445 355 1590 235 1120 560 510 90 24 13 55 25 203 248 1838 815
280M 8 150 125 140 530 445 355 1590 235 1120 560 510 90 24 13 55 25 203 248 1888 868
315S 10 150 125 140 530 520 355 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 203 248 2003 1121
315M 10 150 125 140 530 520 355 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 203 248 2141 1376

125-31

132S 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 173 226 263 1279 252
132M 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 173 226 263 1316 263
160M 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 145 226 263 1425 335
160L 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 145 226 263 1469 348
180M 7 150 125 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 125 226 263 1445 400
180L 7 150 125 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 125 226 263 1523 420
200L 7 150 125 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 105 226 263 1576 483
225S 7 150 125 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 80 226 263 1611 528
225M 7 150 125 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 80 226 263 1636 570
250M 8 150 125 140 530 445 355 1590 235 1120 560 510 110 24 13 25 55 226 263 1698 690

125-40

132M 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 208 265 295 1316 303
160M 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 180 265 295 1425 375
160L 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 180 265 295 1469 388
180M 7 150 125 140 530 480 400 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 160 265 295 1445 440
180L 7 150 125 140 530 480 400 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 160 265 295 1523 460
200L 7 150 125 140 530 480 400 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 140 265 295 1576 523
225S 7 150 125 140 530 480 400 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 115 265 295 1611 568
225M 7 150 125 140 530 480 400 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 115 265 295 1636 610
250M 8 150 125 140 530 480 400 1590 235 1120 560 510 110 24 13 25 90 265 295 1698 731
280S 8 150 125 140 530 480 400 1590 235 1120 560 510 110 24 13 25 60 265 295 1838 878
280M 8 150 125 140 530 480 400 1590 235 1120 560 510 110 24 13 25 60 265 295 1888 931


